
青岛汇金通钢管杆车间双丝外埋弧龙门焊机参数要求

一、主要参数要求：

1、双丝外埋弧龙门焊机，数量：1台；

2、需注明：品牌、交货周期（天）；

4、整机质保期：24 个月；

双丝外埋弧龙门焊机参数要求

序号 技术要求 详细参数

1 加工的管径范围 直径 300-2500mm

2 埋弧枪头数量 双丝(前后双丝)

3 转胎载重 ≥20 吨

4 焊接长度 ≥12 米

5 焊接方式 埋弧焊接

6 焊丝直径 mm 3.2mm-5.Omm

7 配套焊机 ≥1000A

8 焊剂自动投放回收模式 自动

9 其他要求 焊接位置可载人，即由焊接操作工随时观察焊缝的位置

10 其他要求 可满足大盘焊丝(200KG)的安装使用

二、报价单模板

报价单

序号 名称 规格型号 品牌 数量
单价

（万元）

总价

（万元）

交货周期

（天）

1

合计：

注：此报价包含 13%增值税专用发票，含运费、安装调试费等设备交钥匙工程。



三、付款方式

付款方式： 承兑支付，合同签订后预付合同总价的 30%，发货前付合同总

价的 30%，设备正常投运 20 天后，需方验收合格，供方开齐全额 13%增值税专用

发票，付合同总价的 30%，剩余 10%质保金，需方验收合格之日起，一年到期后

付清。

四、投标保证金

①中标方投标保证金，转履约保证金，设备验收合格后，退回；

②未中标方投标保证金，于 7 日内退回。
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