
青岛汇金通下料车间双平台塔脚智能焊接机器人技术参数要求

一、主要技术参数要求：

1、双平台塔脚智能焊接机器人，数量：2台

2、须注明：交货周期（天）

3、整机质保期：24 个月

4、须注明：易损件明细及采购价格、周期

技术参数要求

序号 项目 描述

1 免示教机器人自动焊接 支持参数化编程+模型导入

2 数字孪生 带有数字孪生系统

3 工位

双工位平台，双工位可协同作业，保证上下

塔脚期间机器人焊接不停止；双工位也应具

有断开联动的功能，即允许单工位独立工作

4 允许塔脚最大重量 1500 千克

5 允许塔脚最大尺寸 1200*1200*1200mm

6 允许塔脚最小尺寸 300*300*300mm

7 针对有图纸模型的构件
支持模型导入，提取搭脚二维图纸信息，自

主完成三维建模、路径规划与工艺匹配

8 针对无模型的构件 也应支持参数化编程

10 电弧跟踪 具备电弧自动跟踪的能力

11 弧焊软件包 必须要有

12 机器人本体重复定位精度 ±0.03mm

13 机器人本体自由度 ≥6

14 寻位系统
具备寻位纠偏、实时跟踪的控制系统(重复

定位精度土 0.1mm)

16 焊接范围 支持塔脚小筋板自动焊接

17 软件升级 支持软件免费升级



二、报价单模板

报价单

序号 名称 规格型号 品牌 数量
单价

（万元）

总价

（万元）

交货周期

（天）

1

合计：

注：此报价包含 13%增值税专用发票，含运费、安装调试等设备交钥匙工程

三、付款方式

付款方式： 承兑支付，合同签订后预付合同总价的 30%，发货前付合同总

价的 30%，设备正常投运 20 天后，需方验收合格，供方开齐全额 13%增值税专用

发票，付合同总价的 30%，剩余 10%质保金，需方验收合格之日起，一年到期后

付清。

四、投标保证金

①中标方投标保证金，转履约保证金，设备验收合格后，退回；

②未中标方投标保证金，于 7 日内退回。
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